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Grafen viser lydabsorbsjonskoefficienten på himlingen ved 
perforeringsmønster 07062 og 350 mm nedforingshøyde. 

Grafen viser lydabsorbsjonskoefficienten på himlingen ved 
perforeringsmønster 032250 og 350 mm nedforing. 

Grafen viser lydabsorbsjonskoefficienten på himlingen ved 
perforeringsmønster 01630 og 350 mm nedforingshøyde. 

Grafen viser lydabsorbsjonskoefficienten på himlingen ved 
perforeringsmønster 035080 og 350 mm nedforingshøyde. 

Ved  perforering  opp‐ 
når  du  en  mye  mer 
fordelaktig etterklang. 
Vi har mange  forskjel‐
lige perforerings‐ 
mønstre å velge 
mellom og her ser 
du våre vanligste. 
For beste mulige 
akustikk er det  
mønster 035080 du 
 skal bruke sammen  
med  vår  akustikkduk. 
Dette gir en god klasse 
B lydabsorbent. 
Med  tilleggsabsorbent 
over himling kan det 
oppnås klasse 
A lydabsorbent. 
 
Vi  limer  som  standard 
inn  vår  akustikkduk  i 
kassettene når 
perforering er valgt.  
Duken er kun 0,2 mm  
tykk og tilsvarer 
absorbsjonen av 20 
mm mineralull. Duken  
avgir ingen partikler  
og er giftfri. Den 
spalter opp lydbølgene 
og omgjør disse til 
varmeenergi. Den 
virker også som et 
membran som 
forhindrer støv fra 
å  dette  ned.  Fuktig 
rengjøring er mulig. 

 
Grafen til 

høyre viser 
kassettens 

lysrefleksjon 
ved  forskjellige 

perforerings‐
mønster. 

Perfmønster 07062 ‐ Ø0,7 c/c6,2 ‐ 1% 

Perfmønster 032250 ‐ Ø2,2 c/c5 ‐ 18% 

Perfmønster 01630 ‐ Ø1,6 c/c3 ‐ 22% 

Perfmønster 035080 ‐ Ø5 c/c8 ‐ 31% 

Detalj av kassettens kantutforming. 






